EdgeBreaker® 3000
Oboustranné odjehlovani a zaobleni hran laserem
fezanych a vysekavanych dilu
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EdgeBreaker®

EdgeBreaker® 3000

Zpracovani: oboustranné
TlouStka materidlu: 0d 0.8 do 80 mm
Max. §ifka pruchodu: 1,300 mm

Min. rozméry dilu: 180 x 100 mm
Max. hmotnost dilu: 250 kg/m
Rychlost priichodu: od 0.2 do 6 m/min.
Hmotnost stroje: cca. 5,600 kg

Rozmeéry stroje: 2,900 x 2,500 x 2,200 mm

ARKU Maschinenbau GmbH

Siemensstr. 11, 76532 Baden-Baden, Germany
Phone: +49 7221 /50 09-0

Fax: +49 72 21/5009-11

info(darku.com, www.arku.com
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EdgeBreaker® 3000 odjehli a zaobli obé strany laserem fezanych a
vysekavanych dilu v jediném prichodu.

Laserem fezané dily pred a po zpracovani EdgeBreaker® 3000.

Flexibilni odjehleni a zaobleni hran.
EdgeBreaker® 3000 je navrzen pro flexibilni zpracovani po fezani laserem a vysekavani. Pro-
tismérné se pohybujici brusné bloky odjehluji a zaobluji hrany dil v jediném prichodu. Timto dvou-

stupfiovym procesem ziskate vyssi produktivitu a dokonalou kombinaci procesu odjehleni a zaob-
leni horni i doIni hrany na jeden prichod.

< Rychla vyména brusnych médii
Veskera spotfebni brusna média jsou vybavena nasim
patentovanym click systémem, ktery nevyzaduje nastroje.
Vyrazné tim snizuje €as odstavky. Kombinace brusiv je
konfigurovatelna a navrzena pozadavkum na zpracovani.
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